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Защитный фильтр с обратной промывкой 
 
Защитные фильтры JUDO серии PROFI являются сетчатыми фильтрами для систем 
питьевой воды. Изделия с запатентованной технологией очистки защищают 
водопроводные линии, арматуру и приборы круглые сутки. 

 

Преимущества: 
- Нет необходимости в замене картриджа 
- Фильтрующая сетка из высококачественной стали 
- Водоснабжение также во время чистки фильтра 
- Профилактическая защита от микроорганизмов благодаря  

сетке, покрытой серебром 
- Обратная промывка/чистка вручную или автоматически 
- Степень загрязнения легко заметна 
- Made in Germany 
 

Превосходная чистка сетки благодаря запатентованной            
технологии промывки. У автоматических моделей Вы можете           
выбрать между включением обратной промывки с  
регулировкой только по времени (JPF-PLUS A/T), и включением  
обратной промывки с регулировкой по времени и по  
дифференциальному давлению (JPF-PLUS A/TP). В этом случае Вам просто 
нужно включить фильтр в розетку, а о его частоте будет заботится 
встроенный микропроцессор, который обнаружив повышенный перепад давления 
на фильтрующей сетке автоматически запустит процесс       
промывки фильтра. 
Макс. Температура приточной воды 30 °C. Стандартная скважность 0,1 мм,    
возможна другая скважность. Падение давления в чистом состоянии 0,2 бар.   
Защитные фильтры PROFI-PLUS доступны до DN 200. 

. 

PROFI-PLUS – класс защиты от микроорганизмов 
Серебряное покрытие сетки из высококачественной стали заботится об    
оптимальной профилактической защите от микроорганизмов. 
 

         Запатентованная технология промывки. 
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           JPF А/ТР DN 80 

 

 

JUDO  Защитный фильтр с обратной промывкой 

PROFI MAT  65 - 200 

Для холодной воды температурой до 30 °С 
  

Аналогичен модели JPF+ с автоматической обратной промывкой, электронное 

управление, питание от сети (220V, 50 Гц через адаптер) с индикацией режимов 

работы и неисправностей с помощью светодиодов и звуковым сигналом. 

Производятся с автоматикой двух типов:  

JPF+ -A/T автоматический запуск промывки при помощи программируемого 

таймера по временным интервалам (час, день, неделя, месяц). 

JPF+ -A/TP 3/4” – DN 100 модель аналогичная JPF+ -A/T дополнена опцией 

запуска обратной промывки при помощи автомата перепада давления. Значение 

величины которого выставляется специальным регулятором в приделах от 0,2 до 1 

бар. 

 

 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок поставки для фильтров Judo Profi 3-5 недель.  

Цены даны с учѐтом НДС.  

Оплата производится в рублях по курсу Ц. Б. на день выставления счѐта. 

Условия оплаты: предоплата  

 

С уважением 

Фришман В. В. 
 

Модель JPF/A DN 80 JPF/A DN 100 

Проток воды, до, м3/час 50 70 

Макс. Раб. давление, бар 10 10 

Потеря давления, бар. 0,2 0,2 

Скважность сетки, мм. 0,1 0,1 

Монтажный размер, мм 320 320 

Код  JPF A/TP (автомат давление) 8020039 8020040 

Цена Евро 3.275,00 3.360,00 

Код  JPF A/T (автомат таймер) 8020033 8020034 

Цена Евро 2.785,00 2.900,00 
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